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EAN 4007841...

Abmessungen (HxBxT)

Leistung

Netzanschluss

Erfassungswinkel

Schwenkbereich

Reichweite

Dämmerungs-

einstellung

Zeiteinstellung

Schutzart

Schutzklasse

Best Price

180° / 1 czujnik

ok. 200 m2

max 12m

czarny biały

Obszar 
wykrywania

Zmniejszenie kąta wykrywania 
czujnika

Ustawianie funkcji

Lampy zewnętrzne z czujnikiem ruchu

Naścienna lampa z czujnikiem ruchu ze

sprawdzoną techniką i prostym, klasycz-

nym wzornictwem do domu i na

zewnątrz.

Harmonicznie wtapiająca się w wygląd

lampy soczewka zapewnia maksymalny 

kąt wykrywania czujnika 180°. Dmuchane,

ręcznie formowane klosze szklane nadają

lampom indywidualny charakter. 

Możliwości regulacji

� Dokładne dopasowanie kąta wykrywania

do indywidualnych potrzeb — możliwość

obrotu soczewki czujnika w pionie 

i poziomie.

� Proste ustawianie czasu świecenia 

i progu czułości zmierzchowej za 

pomocą pokrętła. 

Zalety montażowe

� Możliwość prostego i szybkiego 

podłączenia przewodów.

� Korzystny cenowo, prosty model

� Dmuchane szkło kryształowe z pęcherzykami

644017 644116

307 x 215 x 228 mm

max 100 W / E 27

230 – 240 V, 50 Hz

180° 

z zabezp. przed podpełzaniem

70° pionowo

max 12 m

2 – 2000 luksów

8 s – 35 min

IP 44

II

EAN 4007841...

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

Moc

Zasilanie sieciowe

Kąt wykrywania

Zakres obracania

Zasięg czujnika

Ustawianie progu czułości

zmierzchowej

Ustawianie czasu

Stopień ochrony

Klasa ochronności


